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Betr.: het starten van de motor in de winter of bij lage-
buitenluchttemperaturen.

In de bijlage van deze mededeling zenden wij U ter informatie
een Nederlands inlegvel met instrukties voor de chauffeur

om bij het starten van de motor in de winter of bij lage
buitenluchttemperaturen het "witroken" van de motor te voor-
komen. '

Dit inlegvel (drukschrift-nr. 4188.0228 UY 5099-87 NL) wordt
vanaf heden bij de aflevering van een nieuwe auto vanuit Venlo
in de meegeleverde chassishandleiding gevoegd. -

U kunt voor Uw klantenkring bij ons van het betreffende inleg-
vel de benodigde exemplaren aanvragen.

Met vriendelijke groeten,
MAGIRUS-DEUTZ NEDERLAND B.V.

=

J.M. Schijvens.

bijlage: inlegvel A
(drukschr.nr. 4188.0228 UY)




A MAGIRUS DEUTZ .1 imaussent vemces

Attentie: Belangrijke instruktie

Het starten van de motor in de winter of bij lage buitenlucht-
temperaturen.

Het voorkomen van witroken.

Het witroken bij het starten kan men voorkomen door op de

juiste manier: voor te gloeien, na te gloeien, het toerental van

de motor te regelen.

Houdt U zich daarom nauwkeurig aan de volgende instruktie:

1. accu- hoofdschakelaar {indien gemonteerd) inschakelen;

2. startsleutel insteken;

3. de gloei- startschakelaar in stand voorgloeien draaien of
trekken en in deze stand vasthouden tot de gloeikontrole-
lamp gaat branden.

Daarna tenminste nog 50-60 sekonden doorgaan met voor-

gloeien;

Opmerking: Dit dient ervoor om de gloeibougie en de brandstof

)n de leiding goed voor te verwarmen. Hierdoor lossen even-
tuele paraffine- viokken op en ontstaat er bij het starten een
goede viam.

Attentie: bij zeer lage buitenluchttemperaturen is het raad-
zaam om de brandstof m.b.v. de handpomp voor te pompen.

4. koppelings- en gaspedaal geheel indrukken;
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. de gloei- startschakelaar in stand starten draaien of trekken
en de motor starten (max. 10-20 sekonden), let daarbij op
de oliedrukmeter;
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6. na het starten van de motor moet U beslist, met de
schakelaar in stand voorgloeien, doorgaan met nagloeien
en gelijktijdig gas terugnemen tot de motor stationair
(ca. 500-700 omw./min.) zonder wit-grijzen rook draait.
Daarna kan met aangepast toerental (geen volgas,
max. 2.000 omw./min.), nadat de voorgeschreven remdruk
is bereikt, worden weggereden;

Attentie: gloei- startschakelaars die van een startblokkering

bij draaiende motor zijn voorzien mag U voor het nagloeien

na het starten niet loslaten, omdat de schakelaar dan in de
rifstand komt en niet meer in de stand voorgl/oeien kan worden
gezet: let er dus op, dat deze startschakelaars na het starten
van de motor in de stand voorgloeien worden gedraaid of ge-
drukt, in deze stand kan bij draaiende motor worden nage-
gloeid;

7. start de motor niet direkt, dan kan na ca. 1 minuut de
bovenstaande startprocedure worden herhaald;

8. wanneer na herhaalde pogingen de motor niet start, dan
moet het volgende worden nagegaan:

a) brandstofvoorraad kontroleren.

b) brandstofleidingen op dichtheid kontroleren.

c) brandstofsysteem d.m.v. de handpomp ontluchten.
Wanneer er tijdens het voorpompen onvoldoende brand-
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stof komt, dan moeten het zeefje in het voorfilter en de
brandstoffilter(s) op verstopping door vuil resp. paraffine-
vlokken worden gekontroleerd, schoongemaakt resp.
vernieuwd. Bij het vormen van paraffine- viokken:
toevoeging aan de brandstof: zie chassishandleiding.
vlamgloej- installatie, zoals navolgend omschreven,
kontroleren.

. wanneer er, ondanks het nauwkeurig opvolgen van de

-~

bovenstaande punten 3-6, tiidens het starten toch een
wit-grijzen startrook ontstaat, dan moet het volgende
worden nagegaan:

het kontroleren van de viamgloei-installatie:

wanneer de installatie goed werkt, dan moet na het voor-
gloeien het inlaatspruitstuk rondom de vlamgloei-bougie
goed voelbaar warm zijn. .

als dit niet zo is, de motor stoppen en als volgt
kontroleren:

de gloelstartschakelaar in stand voorg/oeien plaatsen en
als de gloelkontrolelamp brandt met de hand kontroleren
of de vlamgloei-bougie warm is. Als dit niet dusdeluk
waarneembaar is, vooropgesteld dat de viambloeibougie

stroom krijgt, dan moet de gloeibougie worden vernieuwd.

het kontroleren van de brandstof- toevoer naar de vlam-
gloeibougie:

brandstofleiding aan de gloeibougie losdraaien, voor-
gloeien tot de gloeikontrolelamp gaat branden en de
motor (geen gas geven!) m.b.v. startmotor doordraaien:

komt er geen brandstof uit de leiding, dan is of de
magneetklep defekt of de leiding is verstopt:

komt er wel brandstof uit de leiding, dan is de vlamgloei-
bougie verstopt en moet deze worden vernisuwd.

Als de vlamgloei- installatie in orde i is, moet de klepspehng
het mspu:tmoment en de kompressie-druk worden ge-
kontroleerd!




