Nummer : TR 0150-05/012 Motor
Datum : december 1976

Betreft: de motortypen F6L913 en BF6L913
trillingsdemper, dynamo-aandrijving,
dubbele V-riemaandrijving koelluchtventilator

Ter informatie wordt U hiermede een overzicht gegeven van veranderingen bij de bovengenoemde komponenten van
de betreffende motortypen.

F6L913 en BF6L913:

de V-riem voor de dynamo-aandrijving werd vroeger teveel beinvlioed door de massa van de trillingsdemper waardoor
in de V-riem spanningen ontstonden die tot een vervroegde slijtage en, bij onvoldoende kontrole van de V-riem, tot
breuk konden leiden. Daarom werd deze riemaandrijving naar de krukaspulley verlegd die bovendien van een extra
riemgroef werd voorzien, de dynamo-bevestigingsplaats werd door een gewijzigde dynamosteun hierop aangepast.

BF6L913:

vroeger werd bij BF6L913-motoren de FL913 trillingsdemper (eigen frequentie: 290-320 Hz.) gemonteerd. Omdat
deze echter niet het bereik van het BF913-trillingsgetal geheel dekte, werd voor het motortype BF6L.913 een nieuwe
trillingsdemper ingevoerd.

Pulley met trillingsdemper

F6L913
vroeger nu
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Nummer

Datum
Betreft: de motortypen F6L913 en BF6L913
trillingsdemper, dynamo-aandrijving,
dubbele V-riemaandrijving koelluchtventilator
BF6L913
vroeger nu

pos. 1:

pos. 2:

pos. 3:

: TR 0150-05/012 Motor
: december 1976

krukaspuliey
— F6L913

— BF6L913

trillingsdemper

— F6L913

— BF6L913

bevestigingsbout

S L

vroeger

213 7555 EC 0150-05
(1 riemgroef)

213 7856 EC 0150-05
(2 riemgroeven)

uitvoering: 2a)
213 9147 KZ 0150-05
(290-320 Hz.)

uitvoering: 2a)
2139147 KZ 0150-05
(290-320 Hz.)

overgangsuitvoering: 2c)
223 2045 KZ 0150-05
(340-370 Hz.)

111 0579 EY 8820-35

(M8x30 DIN 912-10.9 A4C)

nu

223 1455 EC 0150-05
(3 riemgroeven)

223 1455 EC 0150-05
(3 riemgroeven)

uitvoering: 2b)
223 1597 KZ 0150-05
(290-320 Hz.)

uitvoering: 2d)
223 2038 KZ 0150-05
(340-370 Hz)

111 0560 EY 8820-35
(M8x20 DIN 912-10.9 A4C)
aanhaalspanning:

3,5 kgm (35 Nm)



Betreft: de motortypen F6L.913 en BF6L913
_trillingsdemper, dynamo-aandrijving,
dubbele V-riemaandrijving koelluchtventilator

vroeger
pos. 4: spanring 223 1450 ED 0150-05
pos. b: schrijf
pos. 6: krukaspulley F6L913
kompressor-aandrijving
inhoud:
75 cc 224 1995 EC 0150-05
100 en 150 cc 224 0586 ED 0150-05
300 cc + V-riemprofiel 16 224 0231 EC 0150-05

F6L913: kompressorpulley

Nummer : TR 0150-05/012 Motor
Datum : december 1976

nu
vervalt

117 2303 EE 8923-08
(8,4x15x3 H 2308)

224 2914 EC 0150-05
224 0585 ED 0150-05
224 0180 EC 0150-05
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Betreft: de motortypen F6L913 en BF6L913
trillingsdemper, dynamo-aandrijving,
dubbele V-riemaandrijving koelluchtventilator

kompressorpulley vroeger
pos.7:  — voor 100 en 150 cc kompl. 224 0758 KZ 0150-33
(1 riemgroef) (D 0150-33-19)
los verkrijgbaar:
pos. 8: pulleyhelft 224 0759 ED 0150-33
B pos.9:  — voor 300 cc kompl. 336 0126 KZ 0144-33
(2 riemgroeven) (0144-33-46.60)

los verkrijgbaar:
pos. 10: naaf 336 0116 EC 0144-33
(0144-33-46.01)

F6L913: koelluchtventilator

Nummer : TR 0150-05/012 Motor
Datum : december 1976

nu

216 8955 KZ 0150-33

216 8956 ED 0150-33
216 8651 KZ 0150-33

216 8655 ED 0150-33
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pos. 11:  koelluchtventilator kompl. 213 6493 KZ 0150-39 223 1670 KZ 0150-39

los verkrijgbaar:

pos. 12: pulley 213 4688 ED 0150-39
(0150-39-10.14)
(1 riemgroef)

pos. 13: ventilator V-riemen 223 1478 EZ 0150-39
(DA9,5x1350LA HT FZ)
{(enkele riem)
getand

223 1510 ED 0150-39
(2 riemgroeven)

2231714 EZ 0150-39
(9,5x1350 mm)
(dubbele riem)

(set)



Betreft: de motortypen F6L913 en BF6L913
trillingsdemper, dynamo-aandrijving,
dubbele V-riemaandrijving koelluchtventilator

F6L913: riemspanner

vroeger

15\\]/

14

vroeger

pos. 14: deksel met riemspanner, kompl. 213 4804 KZ 0150-01
(1 riemgroef)

los verkrijgbaar:
pos. 15: spanrol kompl. 213 4806 KZ 0150-01

dynamosteun

vroeger
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Nummer : TR 0150-05/012 Motor
Datum : december 1976

nu

—

nu

223 1785 KZ 0150-01
(2 riemgroeven)

213 6400 KZ 0150-01

nu

16



: TR 0150-05/012 Motor

Nummer
Datum : december 1976
Betreft: de motortypen F6L913 en BF6L913
trillingsdemper, dynamo-aandrijving,
dubbele V-riemaandrijving koelluchtventilator
vroeger nu
pos. 16: dynamosteun
X =56 mm 216 9711 KZ 0150-44 216 6432 KZ 0150-44
X =80mm 216 9757 KZ 0150-44 216 6433 KZ 0150-44
dynamo-spanstrip (X = 56 mm)
vroeger nu
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pos. 17: dynamo-spanstrip
(X =56 mm) 216 6431 KZ 0150-44 216 6429 KZ 0150-44
S bevestigingsdelen dynamosteun (X = 56 mm)
vroeger nu
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Betreft: de motortypen F6L913 en BF6L913
trillingsdemper, dynamo-aandrijving,
dubbele V-riemaandrijving koeliuchtventilator

vroeger
pos. 18: bevestigingsbout 110 1142 EY 8820-01
(M10x100 DIN 931-m8.8 A4C)
pos. 19: bevestigingsbout 112 4803 EY 8820-01
(M10x130 DIN 831-m8.8 A4C)
pos. 20:  bevestigingsbout 111 1213 EY 8820-01
(M8x110 DIN 931-m8.8 A4C)
pos. 21:  bus 336 3993 EF 0150-44
(0150-44-402.32)
8 mm
pos. 22: vulring 0,5 mm 121 5749 EF 8923-07
(995 H 11)
pos. 23:  ring 0,5 mm 121 5748 EF 8923-07
(995 H 10)
pos. 24:  bevestigingsbout 111 2350 EY 8820-01

(M8x35 DIN 933-m8.8 A4C)

Nummer : TR 0150-05/012 Motor
Datum : december 1976

nu

112 2402 EY 8820-01
(M10x110 DIN 931-m8.8 A4C)

111 1374 EY 8820-01
{(M10x140 DIN 931-m8.8 A4C)

111 1218 EY 8820-01
(M8x120 DIN 831-m8.8 A4C)

121 6141 EF 8923-29
(2329 A 1)
14 mm

blijft

blijft

111 1153 EY 8820-01
(M8x45 DIN 931-m8.8 A4C)

bevestigingsdelen dynamosteun (X = 80 mm)

vroeger

nu




Nummer : TR 0150-05/012 Motor
Datum : december 1976

Betreft: de motortypen F6L913 en BF6L913
trillingsdemper, dynamo-aandrijving,
dubbele V-riemaandrijving koelluchtventilator

vroeger nu

pos. 25: bevestigingsbout 110 1142 EY 8820-01 111 1359 EY 8820-01
(M10x100 DIN 931-m8.8 A4C) {M10x105 DIN 931-m8.8 A4C)

pos. 26: bus 336 3993 EF 0150-04 333 1884 EF 0150-04
(0150-44-402.32) (5656 415 M)
8 mm 12 mm

niet afgebeeld

pos. 27:  dynamopuliey BFL913 117 1413 KZ 8976-12 117 2377 KZ 8976-12

buitendiameter: ca. 87,5 mm ca. 77,5 mm

Opmerking bij pos. 27 (dynamopuiley BF61.913)

de kleinere buitendiameter voor de dynamopulley bij het motortype BF6L913 is bij draaistroomdynamo’s nodig om
ten opzichte van de olie-terugvoerleiding meer vrije ruimte te verkrijgen. Bij een V-riem van gelijke lengte kan daar-
door de wisselstroomdynamo verder naar buiten worden gezwenkt, hierdoor wordt het bovendien eenvoudiger om de
V-riem te monteren. De kleinere puliey werd bij het motortype BF6L913 gemonteerd voor de draaistroomdynamo:

— Magirus-nr. : 116 2135 KZ 8976-12
— Deutz-nr. : E 11 RL 28x17 H 7612

(28 Volt, 17 Ampére)
— Bosch-nr. : 0.120.400.640

Reparatie-instruktie:

Door veranderen van de produktie-gereedschappen zijn voor de motortypen F6L913 en BF6L913 de trillingsdemper-
uitvoeringen 2a) en 2c) niet meer leverbaar, in plaats daarvan worden de volgende vervangingen geleverd:

vroeger vervanging

F6L913 : 2139147 KZ 0150-05 223 1647 KZ 0150-05
(uitvoering: 2a) (290-320 Hz.)
(290-320 Hz.)

BF6L913 : (dynamo-aandrijving via trillingsdemper)
223 2045 KZ 0150-05 223 2046 KZ 0150-05
(uitvoering: 2c) (340-370 Hz.)

(340-370 Hz.)

De in dit rondschrijven genoemde veranderingen werden ingevoerd bij het motortype:
FE6L913 vanaf het motornummer 5497 651
BF6L913 vanaf het motornummer 5470 337
Opmerking

voorradige trillingsdempers 213 9147 KZ 0150-05 (uitvoering: 2a) kunnen bij F6L913-motoren tot motomurmmer
5497 651 worden opgebruikt.



