Nummer: TR 0155-05/008 (motor)
Datum : december 1974

Betreft: de motortypen F6L 913 (130 pk) en BF6L 913 (160 pk)

loslopen van de trillingsdemper aan de krukas-pulley.

Voorheen werd bij de bovengenoemde motortypen de trillingsdemper met behulp van cilinderbouten in de kwaliteit
8 G (8.8) aan de krukas-pulley bevestigd.

Omdat in bepaalde gevallen deze boutverbinding losgelopen is, werd de verbinding inmiddels als volgt gewijzigd:

- de veerring onder de kop van de cilinderbout (zie pos. 2 in de onderstaande afbeelding 1) werd vervangen
door een vaste spanring, nr. 223 1450 ED 0150-05 (zie eveneens afbeelding 1 pos. 3 en afbeelding 2);

—  de cilinderbout, kwaliteit -8 G (8.8) werd vervangen door een cilinderbout in de kwaliteit 10 K (10.9),
nr. M 8x30 Din 912-10.9 - A4C;

Trillingsdemper met krukas-pulley

vroeger nu

1 1

72 N

afbeelding 1



blad 2

Nummer: TR 0155-05/008 (motor)
Datum : december 1974

Betreft: de motortypen F6L 913 (130 pk) en BF6L 913 (160 pk)

loslopen van de trillingsdemper aan de krukas-pulley.

Spanring (223 1450 ED 0150-05)

afbeelding 2
benaming vroeger nu
pos. 1 Cilinderbout M 8x20 Din 912-8.8 A4C M 8x30 Din 912-10.9 AAC
(111 0561 E-8820-35) (111 0579 EY-8820-35
kwaliteit 10K (10.9)
aanhaalspanning 3,5 kgm 3,5 kgm
pos. 2 Veerring 8 Din 7980 A4C vervalt
(1119611 E 8822-02)
pos. 3 Spanring — 223 1450 ED 0150-05

Attentie:  bij reparatiewerkzaamheden en wanneer U bij een motor van de genoemde typen het loslopen van de
trillingsdemper vaststelt, dan dient U de bovenstaande gewijzigde uitvoering te monteren.

De spanring nr. 223 1450 ED 0150-05 en de 10K cilinderbout M 8x30 Din 912-10.9 werden standaard gemonteerd
bij het motortype:

F6L 913 vanaf het motornummer: 5327 775
BF6L 913 vanaf het motornummer: 5296 650

Wij moeten U dringend adviseren bij onderhoudsbeurten speciaal aandacht te schenken aan de bevestiging van de tril-
lingsdemper aan de krukas-pulley.



