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Nummer: TR 0144-39/014 motor
2e supplement
Datum : juni 1975

Betreft: uitlaatgasthermostaat 240 7737 KZ 0144-39 voor de hydraulische koelluchtventilator.

De montage - instruktie voor het monteren van het rekstifthuis in het thermostaathuis, zoals dit is vermeld in ons
technisch rondschrijven TR 0144-39/014 van januari 1971, werd inmiddels als volgt gewijzigd:

- rekstifthuis vastdraaien met 5 mkg;

— rekstifthuis losdraaien;

- rekstifthuis vastdraaien met 5 mkg;

— rekstifthuis weer losdraaien;

— rekstifthuis definitief vastdraaien met 5 mkg;

Deze wijze van montage is nodig, omdat gebleken is, dat de afstandring tussen thermostaathuis en rekstifthuis

zetverschijnselen kan vertonen.

‘Wij willen U nog attenderen op onze eerste aanvulling d.d. december 1973 op genoemd rondschrijven, waarbij U

werd medegedeeld, dat de speling tussen rekstift en kogel werd gewijzigd in:

0,06 + 0,01 mm

Opmerking: deze afstelwaarde is gebaseerd op een omgevingstemperatuur van 15 - 25 © C, een temperatuur-
verschil van 10 © C komt overeen met een verandering in de speling van 0,01 mm.

De in ons rondschrijven TR 0144-39/014 d.d. januari 1971 op blad 3 genoemde speciaalgereedschappen kregen

inmiddels nieuwe bestelnummers:

- pijpsleutel 1-413-21:
. meetklokhouder 1-413-22:
— verlengstift 1-413-22:

— voeler {0,2 x 3 mm) 1-413-23:

nieuw nummer:
nieuw nummer:
nieuw nummer:
nieuw nummer:

10 1600
101610
10 1620
10 1630

Het kontroleren van de uitlaatgasthermostaat op werking en speling dient elke 100.000 km te geschieden.

Opmerking: wordt deze kilometrage niet binnen 12 maanden bereikt, dan moet de uitlaatgasthermostaat
jaarlijks zeker éénmaal op werking en speling worden gekontroleerd.

Afgezien van de hierboven genoemde wijzigingen blijft ons technisch rondschrijven TR 0144-39/014 van januari

1971 nog voliedig van kracht.



blad 2

Nummer: TR 0144-39/014 motor
2e supplement
Datum : juni 1975

Betreft: uitlaatgasthermostaat 240 7737 KZ 0144-39 voor de hydraulische koelluchtventilator.

Indien bij het kontroleren van de uitlaatgasthermostaat blijkt, dat de werking en/of de speling niet juist is, dan
kunnen de in de onderstaande tekening met nummer genoemde onderdelen eventueel worden vervangen.
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blad 3

Nummer: TR 0144-39/014 motor
2e supplement
Datum : juni 1975

Betreft: uitlaatgasthermostaat 240 7737 KZ 0144-39 voor de hydraulische koelluchtventilator.

.

Opmerking: voor de overige los te leveren onderdelen van de uitlaatgasthermostaat verwijzen wij U naar de
overeenkomstige onderdelenbladen (o.a. reparatieset 291 4117 KZ 0144-39).

Omdat de thermostaatspeling wordt ingesteld met behulp van een afstandring tussen thermostaathuis en rek-
stifthuis geven wij U hierbij ter informatie nog een overzicht van de los verkrijgbare afstandringen:

dikte afstandring onderdeelnummer
1,85 mm 346 9280
1,90 mm 346 9281
1,95 mm 346 9282
2,00 mm 346 9283
2,05 mm 346 9284



